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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Наименование объекта  
(измерений) 

Наименование опреде-
ляемого показателя  
(характеристики) 

Нормативные правовые акты и документы по стандарти-
зации (№ и наименование) 

регламентирующие требования 
к измеряемому (контролируе-

мому) показателю объекта 

регламентирующие ме-
тодики (методы) изме-
рений и (или) методы 

испытаний 
1 2 3 4 

1. Устройства очистки воз-
духа (УОВ) фильтрующие 

Номинальный объемный 
расход воздуха, подава-
емый устройством 
очистки воздуха (УОВ) 

1. ГОСТ Р 22.3.14-2018. 
2. СП 88-13330-2022. 
3. ГОСТ 9.407-2015. 
4. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец. 
5. Приказ МЧС России от 
15.12.2002 № 583 

ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Сопротивление посто-
янному потоку воздуха 
УОВ в режиме 2 

ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Соответствие лакокра-
сочных покрытий УОВ и 
монтажных деталей и 
сборочных единиц УОВ 

ГОСТ 9.407-2015 

 Герметичность УОВ при 
избыточном давлении 
1,0 кПа 

ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Диаметры присоедини-
тельных трубопроводов 

 ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Комплектность  ГОСТ Р 22.3.14-2018 
 Маркировка  ГОСТ Р 22.3.14-2018 
 Масса фильтра-

поглотителя 
 Паспорт на весы ВП-

300 «Весы электронные 
платформенные ВП» ЭТ 
2.791.001 ПС. 
Описание типа средства 
измерений «Весы элек-
тронные платформен-
ные ВП» (Регистраци-
онный № 69451-17). 
Утверждено приказом 
Федерального агентства 
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии от 26.11.2021  
№ 2650  

1 2 3 4 
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 Геометрические (габа-
ритные) размеры (шири-
на, высота, диаметр) 

 1. Паспорт на штанген-
циркуль ЩЦ III-1000-
0,05-400 ТУ 26.51.33-
025-74229882-2017 
(дубликат). 
2. Руководство по экс-
плуатации на рулетку 
RGK R-5 «Рулетки из-
мерительные металли-
ческие серии RGK мо-
дификаций RGK RL3, 
RGK RS3, RGK RW3, 
RGK R5, RGK RL5, 
RGK RS5, RGK RL8, 
RGK R50, RGK RZ50, 
RGK R-100» 

2. Фильтровентиляционные 
системы, предназначенные 
для использования в соста-
ве устройств очистки воз-
духа фильтрующих защит-
ных сооружений 

Номинальный объемный 
расход воздуха (газовоз-
душной смеси, ГВС) 
(производительность) 

1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018. 
3. СП 88-13330-2022. 
4. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец. 
5. Приказ МЧС России от 
15.12.2002 № 583 

1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Сопротивление посто-
янному потоку воздуха в 
режиме 2 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Требования к лакокра-
сочным покрытиям со-
ставных частей филь-
тровентиляционных си-
стем (ФВС) 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ 9.407-2015 

 Герметичность ФВС при 
избыточном давлении 
1,0 кПа 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Требования к состоянию 
соединительных муфт 

 ГОСТ Р 42.4.06-2020 

 Требования к диаметрам 
присоединительных 
трубопроводов 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Комплектность (в том 
числе ЗИП) 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Маркировка ФВС и их 
составных частей 

 1. ГОСТ Р 42.4.06-2020. 
2. ГОСТ Р 22.3.14-2018 

 Степень негерметично-
сти фильтра-поглотителя 
(ФП) (характеризуется 
коэффициентом подсоса 
или утечки воздуха при 
использовании ФП по 
назначению) 

 ГОСТ Р 42.4.06-2020 

 Состояние слоя сорбента 
(шихты) в ФП 

 ГОСТ Р 42.4.06-2020 

 Масса ФП  Паспорт на весы ВП-
300 «Весы электронные 
платформенные ВП» ЭТ 
2.791.001 ПС. 
Описание типа средства 
измерений «Весы элек-
тронные платформен-
ные ВП» (Регистраци-
онный № 69451-17). 
Утверждено приказом 
Федерального агентства 
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии от 26.11.2021 № 
2650 

1 2 3 4 
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 Геометрические (габа-
ритные) размеры (длина, 
ширина, высота, диа-
метры) 

 1. Паспорт на штанген-
циркуль ЩЦ III-1000-
0,05-400 ТУ 26.51.33-
025-74229882-2017 
(дубликат). 
2. Руководство по экс-
плуатации на рулетку 
RGK R-5 «Рулетки из-
мерительные металли-
ческие серии RGK 
модификаций RGK RL3, 
RGK RS3, RGK RW3, 
RGK R5, RGK RL5, 
RGK RS5, RGK RL8, 
RGK R50, RGK RZ50, 
RGK R-100» 

3. Устройства регенерации 
воздуха (УРВ) 

Время непрерывной ра-
боты устройства регене-
рации воздуха (УРВ) с 
РПК до полной отработ-
ки 

1. ГОСТ Р 22.3.15-2018. 
2. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец 

ГОСТ Р 22.3.15-2018 

 Номинальный объемный 
расход газовоздушной 
смеси (ГВС), проходя-
щий через УРВ 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018  

 Аэродинамическое со-
противление УРВ 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 

 Объемная доля диоксида 
углерода в ГВС 

 1. ГОСТ Р 22.3.15-2018. 
2. Руководство по экс-
плуатации 
и паспорт «Газоанали-
затор диоксида углерода 
ПКУ-4 исполнения 
ПКУ-4 Н-М-Т, ПКУ-4 
В-М-Т» 
ТФАП.413311.001 РЭ и 
ПС 

 Относительная влаж-
ность ГВС 

 1. ГОСТ Р 22.3.15-2018. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

 Температура ГВС  1. ГОСТ Р 22.3.15-2018. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ  

 Объемная доля кислоро-
да в ГВС 

 Руководство по эксплу-
атации «Газоанализатор 
кислорода портативный 
ПГК-06» 
АРГБ.413411.001 РЭ  

 Температура ГВС на 
выходе из УРВ в течение 
времени непрерывной 
работы  

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 

1 2 3 4 
 Объемная доля диоксида 

углерода в ГВС на вы-
ходе из УРВ в течение 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 
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времени непрерывной 
работы 

 Объемная доля кислоро-
да в ГВС на выходе из 
УРВ в течение времени 
непрерывной работы 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 

 Герметичность УРВ при 
избыточном давлении  
1 кПа 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 

 Качество лакокрасочных 
покрытий УРВ, монтаж-
ных деталей и сбороч-
ных единиц 

 ГОСТ 9.407-2015 

 Диаметр присоедини-
тельных трубопроводов 

 ГОСТ Р 22.3.15-2018 

 Комплектность  ГОСТ Р 22.3.15-2018 
 Маркировка  ГОСТ Р 22.3.15-2018 
 Масса РПК  Паспорт на весы ВП-

300 «Весы электронные 
платформенные ВП» ЭТ 
2.791.001 ПС. 
Описание типа средства 
измерений «Весы элек-
тронные платформен-
ные ВП» (Регистраци-
онный № 69451-17). 
Утверждено приказом 
Федерального агентства 
по техническому регу-
лированию и метроло-
гии от 26.11.2021 № 
2650 

 Геометрические (габа-
ритные) размеры (длина, 
ширина, высота, диа-
метры) 

 1. Паспорт на штанген-
циркуль ЩЦ III-1000-
0,05-400 ТУ 26.51.33-
025-74229882-2017 
(дубликат). 
2. Руководство по экс-
плуатации на рулетку 
RGK R-5 «Рулетки из-
мерительные металли-
ческие серии RGK 
модификаций RGK RL3, 
RGK RS3, RGK RW3, 
RGK R5, RGK RL5, 
RGK RS5, RGK RL8, 
RGK R50, RGK RZ50, 
RGK R-100» 

4. Поглотитель химический 
известковый ХП-И 

Внешний вид 1. ГОСТ 6755-88.  
2. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец 

ГОСТ 6755-88 

 Проскоковая объемная 
доля двуокиси углерода 
в воздухе на выходе из 
патрона: 
– в первые 40 минут 
определения; 
– через 120 минут от 
начала определения 
  

 ГОСТ 6755-88 

1 2 3 4 
 Максимальное сопро-

тивление во время опре-
деления проскоковой 
объемной доли двуокиси 

 ГОСТ 6755-88 
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углерода 
 Максимальная темпера-

тура воздуха на выходе 
из патрона во время 
определения проскоко-
вой объемной доли дву-
окиси углерода 

 1. ГОСТ 6755-88. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ. 
3. Паспорт (групповой) 
«Термопреобразователь 
термоэлектрический» 
ТП-А-4081-5-053. 
4. Руководство по экс-
плуатации «Измери-
тель-регулятор микро-
процессорный двухка-
нальный 2 ТРМ1 (мо-
дификация У2)  

   КУВФ.421210.002.РЭ7. 
Описание типа СИ «Из-
мерители-регуляторы 
микропроцессорные 
2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, 
ТРМ10, ТРМ12» (Реги-
страционный номер 
17023-08). Утверждено 
приказом Федерального 
агентства по техниче-
скому регулированию 
от 30.10.2023 № 2271  

 Массовая доля фракций 
(диаметр зерен по фрак-
циям) 

 1. ГОСТ 6755-88. 
2. Руководство по экс-
плуатации «Анализатор 
ситовой А2» ВТ-
206.00.000 РЭ  

 Массовая доля влаги  1. ГОСТ 6755-88. 
2. ГОСТ 14870-77  

 Объемный расход газо-
воздушной смеси (ГВС)  

 ГОСТ 6755-88 

 Объемный расход дву-
окиси углерода  

 ГОСТ 6755-88 

 Частота пульсаций насо-
са типа «искусственные 
легкие»  

 ГОСТ 6755-88 

 Объемная доля двуокиси 
углерода в ГВС 

 1. ГОСТ 6755-88. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Газоанализатор диок-
сида углерода ПКУ-4 
исполнения ПКУ-4 Н-
М-Т, ПКУ-4 В-М-Т» 
ТФАП.413311.001 РЭ и 
ПС 

1 2 3 4 
 Температура ГВС  1. ГОСТ 6755-88. 

2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 РЭ. 
3. Паспорт (групповой) 
«Термопреобразователь 
термоэлектрический» 
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ТП-А-4081-5-053. 
   4. Руководство по экс-

плуатации «Измери-
тель-регулятор микро-
процессорный двухка-
нальный 2 ТРМ1 (мо-
дификация У2) 
КУВФ.421210.002.РЭ7. 
Описание типа СИ «Из-
мерители-регуляторы 
микропроцессорные 
2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, 
ТРМ10, ТРМ12» (Реги-
страционный номер 
17023-08). Утверждено 
приказом Федерального 
агентства по техниче-
скому регулированию 
от 30.10.2023 № 2271 

 Относительная влаж-
ность ГВС 

 Руководство по эксплу-
атации и паспорт «Из-
меритель влажности и 
температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

 Высота слоя ХП-И в па-
троне 

 ГОСТ 6755-88 

 Масса снаряженного 
ХП-И патрона 

 ГОСТ 6755-88 

 Масса ХПИ в патроне Паспорт и руководство 
по эксплуатации «Весы 
лабораторные элек-
тронные MER326AFU» 

5. Средства индивидуаль-
ной защиты органов дыха-
ния. Фильтрующе-
поглощающие коробки 

Объемный расход пуль-
сирующего потока газо-
воздушной смеси 

1. ГОСТ 12.4.160-90. 
2. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец 

ГОСТ 12.4.160-90. 

 Относительная влаж-
ность воздуха 

 1. ГОСТ 12.4.160-90. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

 Температура воздушно-
го потока 

 1. ГОСТ 12.4.160-90. 
2. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

1 2 3 4 
 Концентрация оксида 

углерода (СО) в воздухе, 
подаваемой на коробку 

 1. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АНКАТ 310-04» 
ИБЯЛ.413411.042 РЭ 
4. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АГМ 505.1» 
ДКИН.413411.002 РЭ 

 Частота пульсаций кра-  ГОСТ 12.4.160-90 
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нового пульсатора 
 Концентрация СО за ко-

робкой 
 1. ГОСТ 12.4.160-90. 

3. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АНКАТ 310-04» 
ИБЯЛ.413411.042 РЭ 
4. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АГМ 505.1» 
ДКИН.413411.002 РЭ 

 Время защитного дей-
ствия коробки по СО 

 ГОСТ 12.4.160-90 

 Масса коробки  Паспорт и руководство 
по эксплуатации «Весы 
лабораторные элек-
тронные MER326AFU» 

6. Самоспасатели филь-
трующие для защиты лю-
дей от токсичных продук-
тов горения при эвакуации 
из задымленных помеще-
ний во время пожара 

Комплектность, внеш-
ний вид самоспасателя 

1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Эксплуатационная докумен-
тация на конкретный образец 

ГОСТ Р 53261-2009  

 Рабочая часть самоспа-
сателя 

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Время защитного дей-
ствия самоспасателя при 
воздействии монооксида 
углерода (СО) 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90 

 Сопротивление дыха-
нию самоспасателя при 
легочной вентиляции 30 
дм3/мин или постоянном 
потоке воздуха 95 
дм3/мин 

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Масса рабочей части са-
моспасателя  

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Сохранение работоспо-
собности самоспасателя 
после падения с высоты  

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Герметичность упаковки 
и футляра (сумки) са-
моспасателя  

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Маркировка   ГОСТ Р 53261-2009 
 Содержание эксплуата-

ционной документации 
на самоспасатель  

 ГОСТ Р 53261-2009 

 Требования безопасно-
сти  

 ГОСТ Р 53261-2009 

1 2 3 4 
 Объемный расход пуль-

сирующего потока газо-
воздушной смеси (ГВС) 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации на ротаметр 
РМС-4 ГУЗ-3 «Ротамет-
ры с местными показа-
ниями стеклянные 
РМС» ЗКТИ.407142.001 
РЭ. Паспорт № 15933. 

 Относительная влаж-
ность воздуха 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации и паспорт  

   «Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
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К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

 Температура воздушно-
го потока 

 1. ГОСТ Р 53261-2009 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации и паспорт 
«Измеритель влажности 
и температуры ИВТМ-7. 
Модификация ИВТМ-7 
К» ТФАП.413614.002 
РЭ 

 Частота пульсаций кра-
нового пульсатора 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90 

 Начальная концентрация 
СО в ГВС, подаваемой в 
фильтр 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АНКАТ 310-04» 
ИБЯЛ.413411.042 РЭ 
4. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АГМ 505.1» 
ДКИН.413411.002 РЭ 

 Проскоковая концентра-
ция СО после фильтра 

 1. ГОСТ Р 53261-2009. 
2. ГОСТ 12.4.160-90. 
3. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АНКАТ 310-04» 
ИБЯЛ.413411.042 РЭ 
4. Руководство по экс-
плуатации на газоанали-
затор «АГМ 505.1» 
ДКИН.413411.002 РЭ 

 Масса фильтра  Паспорт и руководство 
по эксплуатации «Весы 
лабораторные элек-
тронные MER326AFU» 

 
 

Генеральный директор 
ООО «ГП СпецОборона»                                                                                   Ю.Н. Лапин 

 
 

 


